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We will be closed Saturday December 24th through Monday December 26th

ENJOY YOUR HOLIDAYS!! We will be back to work December 27th...

Visit Our
ONLINE
STORE

toeepotcom | Deckingfion | Comtast  5—2

Zosten:
[ o J

TERRASPLANKEN <

S
-

Hardwood Lumber Identifier
Uitgebreide informatie over de binnenlandse en exotische houtsooren

Macassar Ebony

Het kemnoutis donkerbruin tot zwart, gestreepte overal met bands van de.
arijs-bruin, geel-bruin of lichtoruin. Het graan is meestal recht, maar soms
onregelmatig of golvend. De texiuur s fijn en zelfs

Gewicht is ongeveer 68 pond per cu. ft

BESCHRIVING

LAND VAN

CORSPRONG Afika (Madagascar)

Botanische naam
ANDERE NAMEN

Diospyrus Celebica
Indian Ebbenhout, Coromandel, TENDU, Temru, Timbruni, Tunki

Ditis een uitzonderiijk 2ware, dichte, harde hout De zwarte hartis vask
broos, en deze soort wordt meestal gebruikt voor decoratieve dosleinden,
waar de sterte-eigenschappen zijn van ondergeschikt belang

MECHANISCHE
EIGENSCHAPPEN

Het materiaal is hard aan het werk met de hand of elekrisch gereedschap
als het houtis van een broos karakter. Er is een sterke afstomping van de.
snijkanten. Pre-saai is noodzakeljk voor het spijkeren en hetis mosiljk te
lijmen. Het hout s een uitstekende awerking.

WERKEN
EIGENSCHAPPEN

‘Aansprakelijk ziin voor aantasting door het bos bokorren en matig resistent
tegen termieten. Het houtis zeer duurzaam en zeer resistenttegen
consenveermiddel behandeling.

DUURZAAMHEID

Het houtis moeiljk om te drogen. De bomen zijn meestal omgord twee jaar
Voor kap, en nog eens zes maanden de lucht drogen in plank of scanting en
opgeslagen onder dekking. Het most goed worden beschermd tegen te
snel uitdrogen om de conirole en degradate te voorkomen. Er is een zeer
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