De ultieme zaagtafeltest? bron: Tjeerd de Jong, 14 oktober 2009 ©

Als je plannen hebt om een zaagtafel te kopen gaat dat moeilijk vanuit de folder.
Daar haal je alleen maar de technische specificaties uit.

Die zijn uiteraard belangrijk, net zoals de prijs maar het is toch ook belangrijk te
weten hoe de zaag kwaliteit is.

Voordat je zo’n machine aanschaft is het na wat zoeken bij de dealer/importeur
mogelijk om eens wat te laten demonstreren (neem desnoods zelf wat hout mee).
Ik vind het belangrijk dat in elk geval de volgende zaken getest worden.

Visueel:

1) neem een stalen rij en controleer of het tafelblad vlak is;

2) controleer of de langsgeleider stabiel is als die niet ook aan
de voorzijde van het blad geklemd wordt;

3) kijk naar de fijnafstelling van de zaagbreedte (loep?);

4) de speling van de dwarsgeleiding in het tafelblad;

Werkend:

2) zaag een balkje in de lengterichting door en bekijk de zaagsnede, deze moet
gelijkmatig zijn, anders klopt er iets niet in de afstelling (langgeleider scheef
of erger het zaagblad scheef in de tafel). Meet met je schuifmaat ook de zaag-
breedte voor en achter aan het balkje. Zijn de breedten niet gelijk dan staat de
langsgeleider niet evenwijdig aan het zaagblad. Staat de geleider haaks op de
voorzijde van het tafelblad dan staat het zaagblad scheef in het tafelblad;

3) zaag een balkje tot de halve hoogte door, draai het balkje ondersteboven
zodat de zijkant die tegen de langsgeleider liep er weer tegen aan loopt en bekijk
daarna het zaagvlak. Als het je nu twee zaagvlakken ziet staat of de zijgeleider
niet haaks op het tafelblad, of het zaagblad niet haaks op de tafel, of uiteraard
een mix van die twee. Er is dus één instelling van de zaaghoogte en één instelling
van de langsgeleider;

4) neem een balkje van iets meer dan de maximale zaaghoogte en zaag dat tot de helft
in de lengte door. Dan meet je de gezaagde breedte met de schuifmaat.

Daarna verstel je de zaag naar de maximale zaaghoogte en zaag het balkje nu
helemaal in de lengte door. Weer de overgebleven balkbreedte meten met de
schuifmaat. Bij verschil blijkt dat de maat tussen zaagblad en langsgeleider
niet constant blijft bij het in hoogte verstellen van het zaagblad;

5) bij aanwezigheid van een roltafel, een MDF-plaat van 60 x 90 cm 18 mm dik
nemen en die met de vlakke zijde tegen de aanslag zetten en een strookje afzagen.
Controleer of de plaat haaks is en of de zaagsnede haaks op de plaat staat.

Zo niet, dan geleiding of roltafel scheef gemonteerd bij het 1° euvel. Het 2°

euvel wordt veroorzaakt doordat de roltafel niet in het verlengde van het tafelblad
staat. Misschien zijn deze euvels te verhelpen door instellingen aan te passen.

Als dat gemakkelijk kan oké maar eigenlijk moet na het monteren van een roltafel
alles meteen goed op zijn plaats zitten.

6) controleer of de dwarsgeleiding haaks is afgesteld en zaag van een strook
plaatmateriaal van zo’n 10 cm breed een paar zaagsneden af; Als de hoek van de
strook niet haaks is, loopt wellicht de geleidesleuf van de dwarsgeleider in het
zaagblad niet evenwijdig aan het zaagblad.



