FESTOOL

Das Vakuumspannsystem VAC SYS:

Spannen ohne Grenzen. Spannen ohne Spuren.

Werkzeuge fir hochste Anspriiche




Neuheiten Friihjahr 2008 FESTOOL
Das Vakuumspannsystem VAC SYS

Spannend bis ins Detail: Das neue Vakuum-Spannsystem VAC SYS

Der kraftvoll sanfte Halt:
Spannen empfindlichster Oberflachen
Die Saugteller spannen auch empfindliche und

hochglanzlackierte Oberflachen, ohne sie zu beschéadigen
e Individuell und vielseitig

Fur unterschiedliche WerkstlickgréfBen l
stehen vier verschiedene Vakuumteller
zur Verfligung q

Werkzeugloser Tellerwechsel
Verriegelung ziehen, Vakuumteller entfernen

und einen anderen Vakuumteller drauf setzen
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Das Vakuumspannsystem VAC SYS

Unbegrenzte Moglichkeiten: Mit der richtigen Erganzung

e Erweiterung durch zweite Spanneinheit
zum Spannen von groBen, schweren und

geschwungenen Werkstiicken kann die Spanneinheit 2
mit der Spanneinheit 1, der Vakuumpumpe und dem

FuBventil verbunden werden

e Kombination mit dem Multifunktionstisch MFT 3
Uber die Adapterplatte den VAC SYS an den MFT 3 montieren,
bei Nichtgebrauch einfach wegschwenken

SF-DV, Andrea Richter www.festool.com Salesfolder Neuheiten Frihjahr 2008, Seite 35



Neuheiten Frithjahr 2008 FES TOOL
Das Vakuumspannsystem VAC SYS

Mobil und

Drehgriff Hebelschwenkung

mit 360° Drehung bis zu 90° Platz sparend
ohne Umspannen In Systainern -
Pumpe und
Spanneinheiten
Fast Fix Jm|
Tellerwechsel (1
| _ T
. - ® <=
#° ==
| .~ Spanneinheit 2
& “ﬂw wird zur Erweiterung an
& Spanneinheit 1,
3. ~ Vakuumpumpe und
Vakuummeter FuBventil
sichtbare angeschlossen
Kontrolle
FuBbventil Schiebeventil Pumpe
Zum EntlUften Auswahl mechanisches oder Spannt bis zu 30 kg
der Vakuumteller Vakuumspannen der Spanneinheit pro Spanneinheit
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Das Vakuumspannsystem VAC SYS - Technische Daten

FES TUOL
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Technische Daten

Pumpenleistung

Spannung

Frequenz

Schutzart

Isolationsklasse
Gerauschpegel

Abmessungen

Gewicht VAC SYS VP
Arbeitsbedingungen
(Temperatur/ Luftfeuchtigkeit)
Lagerbedingungen
(Temperatur/ Luftfeuchtigkeit)
Mindestvakuum
Leistungsaufnahme

Drehzahl

Laufzeit unter Normalbedingungen

Zulassigkeit der Pumpe

Bezeichnung

Vakuumpumpe VAC SYS VP

Lieferumfang:

2,7/m3/h bei 50 Hz

3,5m3/h bei 60 Hz

220-240 V

50/60 Hz

IP 5x (Staubgeschitzt und gegen Spritzwasser)

E

55 dB (A)

395 x 295 x 210 mm (SYSTAINER SYS 3)

8,0 kg

0° C bis +50° C/ 30 % bis 95 %

(Dauer des extremen Klimaeinflusses mind. 30 Tage)
0° C bis +60° C/ 30 % bis 95 %

(Dauer des extremen Klimaeinflusses mind. 30 Tage)
= 810 mbar/ =z 81 %

160-200 W bei 50 Hz

200-230 W bei 60 Hz

2800 min ! bei 50 Hz, 3300 min! bei 60 Hz

5000 - 8000 Stunden

nicht Gber 2000 m Gber Meereshohe betatigen

Bestell-Nr. PoM TP

280 060 200,- 20

VAC SYS Vakuumpumpe im SYSTAINER SYS 3, im Karton
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Das Vakuumspannsystem VAC SYS - Technische Daten

(VAcsYssetsei | Beschreibung Bestel-Nr.  PoM TP
'E " VAC SYS Set SE 1 (Starterset) &l st e 890,- a0
: . oy .
,‘ M == Lieferumfang:

Vakuumpumpe VAC SYS VP im SYSTAINER SYS 3, Vakuumspanneinheit VAC
SYS SE 1 mit Vakuumteller VAC SYS VT D 215 mm, Vakuumschlauch und
FuBventil im SYSTAINER SYS 4

VAC SYS SE 2 (Erginzung) 580 062 410,- 40

Lieferumfang:

Vakuumspanneinheit VAC SYS SE 2 mit Vakuumteller VAC SYS
VT 275 x 100 mm, Vakuumschlauch und Verbindungsstiick im
SYSTAINER SYS 4
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Das Vakuumspannsystem VAC SYS - im Profi-Set

Vakuumpumpe VAC SYS VP 580 060 500,-- 50 TP
VAC SYS SE 1 (Erganzung) 580 061 410,-- 40 TP
VAC SYS SE 2 (Erganzung) 580 062 410,-- 40 TP
Zubehorsystainer VAC SYS VT Sort 455 294 249 ,-- ==

Set Vorteilspreis: 1.499-- 130 TP
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Das Vakuumspannsystem VAC SYS - Zubehor

FESTOOL

Beschreibung / MaBe

Ovaler Vakuumteller, 200 x 60 mm

Schmaler Vakuumteller, 277 x 32 mm

Ovaler Vakuumteller, 275 x 100 mm

Runder Vakuumteller, Durchmesser 215 mm

KA

LA

L
¥

Bestell-Nr. PoM

580 064 B3,
580 065 94,-
580 066 74,-
580 067 74,-
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Das Vakuumspannsystem VAC SYS - Zubehor

VacoyeHURPIEXEN poschreibung / Mase Bestell-Nr.  PoM

2 ¥y Vakuumschlauch, Ldnge 5 m 495 293 69,-

Adapterplatte zur Anbindung des VAC SYS
an den Multifunktionstisch MFT 3 494 977 179,-

Zubehdrsystainer SYSTAINER SYS 3, enthalt 495 294 249, -
die Vakuumteller VAC SYS VT 200 x 60 mm,

VT 277 x 32 mm, VT 275 x 100 mm und
bietet Platz fur den Vakuumteller VAC SYS VT D 215 mm

zum Entluften der Vakuumteller 580 063 69,-
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